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bulkfill flow
Es un composite para restauraciones basado en una nueva tecnología 

pionera diseñada sin la adición de TEGDMA y HEMA.

La ausencia de estas sustancias previene el efecto 
toxicológico y alérgico y por tanto ventura bulkfill flow es 

definitivamente mejor tolerado por los pacientes.

NO
TEGDMA

HEMA
Sin monómeros

4 mm Grosor de las capas

Estrés de contracción y 
contracción volumétrica 
muy baja

Autonivelante

Propiedades físicas

Profundidad de curado    > 5,4 mm.

Estrés de contracción (MPa)  < 8 MPa
 (después de 30 min.)

Contracción volumétrica       3,44%

Resistencia a la flexión             113 + 14 MPa

Radioopacidad (% AI)       > 280

Presentación:

Ref: 1923 - Ventura bulkfill flow universal - 2 g + 12 tips.
Ref: 1712 - Ventura tips bulkfill - 25 u.

El uso de monómeros con menor peso molecular y la 
ausencia de TEGDMA y HEMA reduce 

considerablemente una contaminación con estas 
sustancias debido al contacto con la piel, la 

inhalación y la disolución en la saliva 
con la posterior absorción en el cuerpo.



Máxima fiabilidad en las restauraciones posteriores al usar la técnica de dos capas, 
proporcionando un ahorro de tiempo frente a la técnica convencional

20”

* para colores oscuros de Ventura Nanolux     
como A3,5 el tiempo debe ser 30” 

4 mm
20”

2 mm

Integridad marginal garantizada
Dos tipos de efectos influyen 

en la calidad de las 
restauraciones: 

el volumen de contracción 
y el estrés de contracción. 

Tanto el estrés de contracción 
como los valores volumétricos 

de contracción del 
ventura bulkfill flow son 

comparables a los de los 
composites universales.
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Después de 30 min



Tel: +34 925.241.025
e-mail: info@madespa.com

bulkfill flow
Puede consultar más 

productos de nuestra línea 
de obturación en nuestro

folleto de composites
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